technicka
dokumentace

pouziti:

e ochrana venkovnich
ploch pfed tvorbou
naledi

funkce:

e pro parkovisté, vjez-

dy, schodisté, mosty,
terasy, ...

e pouziti do betonu
nebo pod zamkovou
dlazbu

HMO

topna rohoz pro venkovni plochy

technické udaje a vyrobni program

HMO 350/2,4 1330 2,4 6x0,4 850 62 3,6 2,7
HMO 350/3,2 1331 3,2 8x0,4 1.100 48 4,8 3.4
HMO 350/4,0 1332 4,0 10x0,4 1.400 38 6,1 3,7
HMO 350/4,8 1333 4,8 12x0,4 1.700 31 74 42
HMO 350/5,6 1334 5,6 14x0,4 | 2.000 27 8,7 5,1
HMO 350/6,4 1335 6,4 16x0,4 | 2250 24 9,8 57
HMO 350/7,2 1336 7,2 18x0,4 | 2500 21 10,8 6,0
HMO 350/8,0 1337 8,0 20x0,4 | 2.800 19 12,2 6,5
HMO 350/9,6 1338 9,6 12x0,8 | 3.350 16 14,6 7,6
HMO 350/11,2 | 1339 1,2 14x0,8 | 4.000 13 17,4 9,3
HMO 350/12,8 | 1340 12,8 16x0,8 | 4.500 12 19,6 10,6
HMO 350/14,4 1341 14,4 | 18X0,8 | 5.000 11 22,0 11,9
charakteristika topna rohoz pro venkovni plochy

napajeni 230V, 50Hz

teplotni odolnost +70°C

min.instalacni teplota |-10°C

topny prvek dvouzilovy odporovy topny okruh, barva Zluta

privodni kabel 3-Zilovy, 1x 5m, barva Cerna

e toto zafizeni smi byt pouZivano pouze v souladu s pfilozenym navodem a pouze k Gcelim
v ném uvedenym

e prvnim pouzitim vyrobku stvrzuje uzivatel, Ze tento navod fadné prostudoval, zcela jej
pochopil a nema Zadné nejasnosti ohledné bezpecného pouZiti popsaného zafizeni




HMO - vSeobecné informace

pouziti HMO

popis HMO

ujisténi o shodeé

zasady pouzivani

instalaéni podminky

elektroinstalace

regulace

navod HMO,2011/05

e HMO - topna rohoz pro venkovni plochy - je ur€ena vyluéné pro rozpousténi snéhu a ledu na
parkovistich, vjezdech, vozovkach, venkovnich schodistich, mostech, terasach apod.

e HMO je mozné instalovat do betonu nebo kladeci vrstvy pod dlazbu

- HMO neni mozné instalovat do asfaltu

e vyhodou HMO oproti topnym kabellm je snadnéjsi instalace

- tento faktor je nejvyznamnéjsi pfi instalaci do piskového loZe pod zémkovou dlazbu, kdy pfi pouZiti kabelt je problém se zpd-
sobem pfipevnéni, resp. vymezeni rozte¢i smycek topného kabelu

e rohoZ HMO je diky pouzitym materialim velmi dobfe tvarna a sou¢asné odolna

e konstrukce rohoZze HMO umozriuje jeji pouziti i ve vinkém prostiedi

e rohoz HMO sestava z topného kabelu, upevnéného na polypropylenové (PP) nosné tkaniné
meandrovité v pfesné danych roztecich

- topny kabel ma vnitni fluoropolymerovou izolaci, zajistujici vynikajici elektrické a mechanické vlastnosti

- topny kabel je opatfen opletenim pro zaji§téni vysoké bezpecnosti ve vihkém venkovnim prostfedi

- svrchni ochranny plast je z bezhalogenového polyolefinu, zvysujiciho odolnost kabelu a chréniciho opleteni proti korozi

- svrchni plast kabelu je Zluty pro snadnéjsi identifikaci kabelu v betonu

e rohoze HMO se dodavaji v rozmérech 2,4 az 14,4m? s vykonem 850 az 5.000W

e privod rohoze je tvofen jednim 5m dlouhym ohebnym kabelem

- Cerny tfiZilovy pfivodni kabel Ize zkrétit ¢i na pfani libovolné prodlouZit

- pfivodni kabel je spojen s rohoZi vodotésnou spojkou

e vyrobek je oznacen znackou CE a podle sméfnice Evropského spoleCenstvi 2006/95/ES na
néj bylo vydano ES Prohlaseni o shodé

vvvvvv

- nedodrZeni této zasady vede k pfehfati topného kabelu

e topny okruh nesmi byt délkové upravovan

- zkraceni topného kabelu by vedlo k pfehfati, prodlouZeni by naopak zplsobilo snizeni vykonu a tim i nedostate¢ny ohfev

e topny okruh musi byt chranén pfed fyzickym poSkozenim béhem instalace i pfi provozu

- po rohoZi HMO je moZné pfi montaZi chodit v obuvi s mékkou podrézkou

- neni povoleno pouZivani vibracénich a hutnicich zafizeni pfi instalaci HMO do betonového loZe &i pod dlazbu

- pfed nadmérnym tahem ¢i ohybem je tfeba zejména chranit spojku topné ¢asti s pfivodem a koncovku topného kabelu

e minimalni povoleny polomér ohybu topného kabelu ¢ini 50mm

e rohoz HMO nesmi pracovat pfi teplotach nad 80°C

- topny kabel nesmi prochazet pobliz dal$ich zdroji tepla, jakym je napf. zabudované osvétleni

- HML neni vhodné instalovat pod pfedméty branici odvodu tepla

e HMO nesmi byt v pfimém kontaktu s hoflavymi materialy véetné hoflavych typu izolaci

- HMO musi byt oddélen od hoflavych materialti vzduchovou mezerou 13mm, nebo 5mm nehoflavého materialu

e HMO je vhodné regulovat termostaty dodavanymi spole¢nosti V-systém elektro s.r.o.

e HMO neinstalujte pfi teplotach niz8ich nez -10°C

- pfi nizkych teplotach se sniZuje ohebnost topného kabelu v rohoZi, ktera se pak krouti, zveda a instalace je pracnéjsi

e pfipojeni topné rohoze k el. siti smi provést pouze osoba opravnéna k dodavatelské Cinnosti
dle §8 vyhl €.50/1978 Sb.

e HMO a souvisejici elektroinstalace museji byt instalovany v souladu s platnymi normami

- instalacni krabice, do které je zapojen pfivodni kabel, musi mit odpovidajici kryti proti vnikani vihkosti

e dimenzovani pfivodu i jisténi HMO je tfeba provést dle jejiho vykonu a pfislusnych predpist
- pfi dimenzovani je tfeba zohlednit mj. délku napajeciho vedeni, jeho proudové zatiZeni, impedanci smycCek a Ubytek napéti
e privodni kabel Cidla a prfivodni kabel rohoze by nemély byt vedeny ve spole¢né chranicce

e rohoz musi byt pfipojena pfes proudovy chrani¢ 30mA

- proudovy chranic¢ odpoji pfivod proudu pokud dojde k porue topné rohoze

- proudovy chréanic¢ nesmi byt v pfipadé poruchy v Zadném pfipadé nijak pfeklenovan ani odpojovan - je nutna konzultace s
kvalifikovanou osobou s vySe uvedenym opravnénim .

e pied uvedenim zafizeni do trvalého uzivani je tfeba provés vychozi revizi dle CSN

e pro ovladani rohozi HMO doporuéujeme pouZzit automaticky regulator ETO, vybaveny jednim
nebo dvéma paralelné zapojenymi teplotné-vihkostnimi Cidly ETOG-55

- pfi instalaci ¢idel ETOG se fidte pokyny, které jsou uvedeny v navodu, pfiloZzeném k témto &idlim

e u mensich ploch s instalovanym vykonem do 1,5kW je mozné vyuZit i jednodussi Uroven

regulace pouze podle teploty, nebo systém spinat manuainé
- takovym vhodnym regulatorem je napf. ETV-1991
- regulace pouze podle teploty vede k vy$8im provoznim nékladdm oproti zpdsobu se snimanim vihkostitteploty
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HMO - navod k montazi - instalace pod beton

prizptisobeni ronoze | | ® rohoz HMO je dodavana jako Uzky diouhy pas Sifky 0,4 nebo 0,8m

tvaru ploch e rohoz je mozné v misté, kde neni topny kabel, nastfihnout a rozlozit do pozadovaného tvaru
u plochy e pfi tvarovani topné rohoZe je mozno tuto otacet obvykle 0 90 & 180° pfi dodrzeni minimalni-

ho povoleného poloméru ohybu topného kabelu 50mm - viz obrazky

e pokud chcete snih a led odstranit z celé plochy, je nutno topné rohoZze instalovat v celém

jejim rozsahu

libovolny uhel
napf. 180°

VOLNA

PLOCHA
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HMO - navod k montazi - instalace pod beton

ol

5-12cm

©
N
©

5-15cm

instalace do betonu
® C¢idlo ETOG

@ kryci beton

® topna rohz HMO
@ podkladni beton

@ zhutnény Stérk

15-30cm

zhutnény $térk e standardnim zpUsobem nasypte a zhutnéte vrstvu podkladniho kameniva ©
- obvykle se pouziva $térk frakce 16 — 32
podkladni beton e provedte betonaz podkladni betonoveé vrstvy @

- jeji tloustka je zavisla na pfedpokladané celkové tloustce betonové desky; zpravidla tvofi jeji polovinu az dvé tetiny
- prvni betonové vrstva se neuhlazuje, pouze se strhne lati a zhruba upravi hladitkem; na takto upravené vrstvé se nesmi
provadét jiz Zadné prace, aby nedo$lo ke znecisténi této vrstvy, ktera by se nasledné nespojila s druhou zakryvaci betonovou
vrstvou
- k dalsi instalaci pfistupte aZ kdyz je prvni vrstva betonu dostatecné pevna, zpravidla po 2-3 dnech
rozvrzeni pokladky e rozvrhnéte rozmisténi topné rohoze a vyznacte si jej na podkladni beton
- rozloZeni volte tak, aby rohoZ plochu rovnomérné vyplnila
- rohoZ se zpravidla instaluje ve vzdalenosti 10 aZz 20cm od stén
- rohoZ z&sadné nepokladejte pfes dilatacni spary a pod trvale instalovana zafizeni
instalace rohoze e proméite a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolaCni stav topného kabelu
e vycCistéte plochu, do které bude topna rohoz instalovana, aby nedoslo k jejimu poskozeni
- podkladni vrstva by méla byt rovna, bez vystupkd, bouli, prohlubni a ostrych pfedmétdl
e rohoz HMO ® rozvirte a vyskladejte po podkladu dle pfedchoziho planu
- sitovinu rohoZe (ne topny kabel!!!) v pfipadé potfeby nastfihnéte a rohoZ vyskladejte do pozadované plochy a tvaru
- pfi tvarovani topné rohoZe je moZno tuto otacet obvykle o 90 ¢i 180° pfi dodrZovani minimélniho povoleného ohybu
e rohoz HMO pfipevnéte, aby pfi zalévani betonem nedoslo k jejimu posunuti
- k armatufe Ci vyztuzné siti je rohoZ vhodné privazat pomoci plastovych stahovacich pasek
- k betonovému podkladu rohoZ upevnéte pomoci napf: kalenych ocelovych hfebiki s podloZkou
e do planku plochy si zaznamenejte celkové rozmisténi rohoze
- Zejména si oznacte umisténi konce rohoZe a mista, kde z ni vychézi pfivodni kabel
e protahnéte pfivodni kabel od topné rohoze skrz privodni trubku do instalaéni krabice
- spojka studené a topné ¢ésti pfitom nesmi byt naméhana tahem, musi byt umisténa rovné a neni pfipustné ji ohybat
- spojka musi byt umisténa tak, aby byla po dokonceni cela zakryta betonem

pfiprava pro éidlo e provedte pfipravu pro instalaci ¢idla ®
- podrobny popis naleznete v névoqu k ¢idlu ETOG '
zméfeni rohoze e proméfte a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolacni stav topného kabelu

zakryti topné rohoze ® topnarohoz musi byt zakryta minimalné 50mm kryciho betonu @
topny kabel musi byt vSude obklopen betonem tak, aby nikde nevznikly vzduchové kapsy
kryci beton nesmi obsahovat ostré kamenivo a pfimési, které by mohly poskodit kabel
neni povoleno pouzivani vibraCnich a hutnicich zafizeni
osadte Cidlo ETOG ®
osadte regulator a provedte pfipojeni na elektrickou sit
uvedeni do provozu  ® Pred uvedenim topné rohoze do provozu je tfeba vyCkat, az beton dosahne pfirozenou ces-
tou své vypoctové pevnosti
- pokud nejsou pouZity urychlovace tvrdnuti betonu, Cini tato doba 28 dni

pfipojeni na sit’
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HMO - navod k montazi - instalace pod zamkovou dlazbu

P |
il

4-8cm

»

.\
\

e
§ bt
= instalace pod zamkovou dlazbu
L ® zamkova dlazba
® Cidlo ETOG
@ podsyp
® topna rohz HMO
@ geotextilie
@ zhutnény Stérk
zhutnény $térk e standardnim zpusobem nasypte a zhutnéte vrstvu podkladniho kameniva ©
- obvykle se pouZiva $térk frakce 16 — 32
podkladni beton e polozte vrstvu geotextilie @

- typ geotextilie je doporuceno konzultovat se stavebni firmou, obvykle se pouZiva gramaz 300 az 500g/m?
- geotextilie slouZi jako separacni vrstva mezi topnou rohoZi a vrstvou podkladniho $térku, &imZ brani pfipadnému mechanické-
mu poskozeni topného prvku ostrymi pfedméty z podloZi
rozvrzeni pokladky e rozvrhnéte rozmisténi topne rohoze a vyznacte si jej na podkladni geotextilii
- rozloZeni volte tak, aby rohoZ plochu rovnomérmé vyplnila
- rohoZ se zpravidla instaluje ve vzdalenosti 10 az 20cm od stén
- rohoZ z&sadné nepokladejte pres dilatacni spéry a pod trvale instalovand zafizeni
instalace rohoze e proméite a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolaCni stav topného kabelu
e vyCistéte plochu, do které bude topna rohoz instalovana, aby nedoslo k jejimu poskozeni
- podkladni geotextilie by méla byt rovna, bez vystupkd, bouli, prohlubni a ostrych pfedmétil
e rohoz HMO @ rozviite a vyskladejte po podkladu dle pfedchoziho planu
- sitovinu rohoZe (ne topny kabel!ll) v pfipadé potfeby nastfihnéte a rohoZ vyskladejte do poZadované plochy a tvaru
- pfi tvarovani topné rohoze je mozno tuto otacet obvykle o 90 &i 180° pfi dodrZovani minimalniho povoleného ohybu
e rohoz HMO pfipevnéte k podkladu, aby pfi pokladani dlazby nedoslo k jejimu posunuti
- Ve vétsiné pripad( postaci rohoz zatiZit
e do planku plochy si zaznamenejte celkové rozmisténi rohoze
- zejména so oznacte umisténi konce rohoZe a mista, kde z ni vychézi pfivodni kabel
e protahnéte pfivodni kabel od topné rohoze skrz pfivodni trubku do instalacni krabice
- spojka studené a topné césti pfitom nesmi byt naméhana tahem, musi byt umisténa rovné a neni pfipustné ji ohybat
- spojka musi byt umisténa tak, aby byla po dokonceni cela zakryta betonem

pfiprava pro éidlo e provedte pfipravu pro instalaci ¢idla ®
- podrobny popis naleznete v névoqu k ¢idlu ETOG .
zméreni rohoze e promefte a zaznamenejte odpor pracovni smycky a izolaCni stav topneho kabelu

zakryti topné rohoze ® Pprovedte polozeni zamkové dlazby ©, do kladecské vrstvy @
e topna rohoZ musi byt zakryta klade¢skou vrstvou o sile 3 az 4cm
e v kladeCské vrstvé pouZivejte nejlépe kamenivo frakce 0—4 (pfip. 2-5) zbavené ostrych tlom-
kd, které by pfi hutnéni mohly poskodit topny kabel
topny kabel musi byt vSude obklopen materialem tak, aby nikde nevznikly vzduchové kapsy
je povoleno pouzivani vibra¢nich a hutnicich zafizeni
proméfte odpor pracovni smyc€ky a izolacni stav topného kabelu

osadte ¢idlo ETOG ®
osadte regulator a provedte pfipojeni na elektrickou sit
topny systém muze byt spustén bez nabéhového provozu

zmeéreni rohoze
pfipojeni na sit’

uvedeni do provozu
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HMO - zaruéni podminky

e na vyrobek je mozné uplatnit zaruku pouze pokud jeho instalace byla provedena ve shodé s
vySe uvedenymi pokyny a se zavaznymi pfedpisy

e nebyla-li instalace vSech prvki provedena podle tohoto navodu a zplsob pouziti a zapojeni
neodpovida technickym parametrim a doporu¢enim vyrobce, nesmi byt zafizeni pouzivano

e pokud vyrobek utrpél pfi transportu jakékoliv poskozeni, muze byt pfipojen k siti pouze po
kontrole v autorizovaném servisu

e v pfipadé jakychkoliv nejasnosti pfi navrhu, dodavce ¢i montazi nés, prosim, kontaktujte

e nasledujici udaje jsou nutné k uznani zaruky na tento vyrobek - vyplite je proto peclivé
Zde prosim popiste skladbu jednotlivych vrstev vyhiivané plochy:

slozeni podlahové
konstrukce skladba pouzity tloustka
vyhfivané plochy material (mm)

(CRUENERELR AR (napi zamkova dlazba, ..

P LEAEREL R AR (napf: beton, podsyp, ...)

1. vrstva pod rohozi vy

2. vrstva pod rohozi
(pokud je) (napf: kamenivo, ...)
Zde prosim oznacte, nad jakym prostorem je podlaha umisténa:

nad rostlym terénem ]
nad vytapénym prostorem D teplota spodniho prostoru ............ °C
nad nevytapénym prostorem (napr. most) D teplota spodni mistnosti ............ °C
udaje o méreni kabelu
typ rohoze
odpor okruhu: izolacni stav: méreni proved|:
pied polozenim 0 MO
topné rohoze:
po polozeni 0 MO
topné rohoze:
po zakryti 0 MO
topné rohoze:

zpUsoby méfeni top- e hodnota odporu pracovni smycky se méfi ohmmetrem, pficemz naméfenou hodnotu je treba
ného kabelu porovnat s hodnotou uvedenou v tabulce k pfislusnému typu topné rohoze;

- vy$e uvedené kontrolni mérfeni po pokladce je nutné k ovéfeni, Ze topna rohoZ nebyla pfi instalaci poskozena

- izolacni odpor ochranného opleteni se méfi megmetem,

e naméfené hodnoty zapiSte do tohoto zaru€niho listu a stavebniho deniku

udaje o pfipojeni
na elektrickou sit’ provedl:

datum
razitko
podpis
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nakres umisténi ® Zde prosim zakreslete rozmisténi HML v ploSe, umisténi termostatu a teplotniho senzoru
® piesné vyznadte mista uloZeni spojky a koncovky; jejich umisténi okotujte vzhledem ke sté-

rohoze nam mistnosti
® pro orientaci vyznadte i umisténi pevného zafizeni - vana, WC, dvefe, okna

likvidace produktu Viyrobky oznacené timto symbolem nesmi byt zlikvidovany s doméacim odpadem a musi byt dopraveny
E. do pfislu$né sbérny odpadd.

—
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v-system

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

ELEKTRO

1. vymezeni pojmu

2. kupni cena
3. termin dodani

4. doprava zbozi

5. doklady ke zbozi
6.prevzeti zbozi

7. vlastnictvi zbozi,
odstoupeni od koupé

8. zaruéni podminky a
reklamaéni fad

9. uplatnéni reklamace

10. uznani reklamace
11. normy pfi instalaci
12. ujisténi Dodavatele

13. dalSi ustanoveni

topneé prvky.

V/§eobecné obchodni podminky (dale VOP) jsou obecné podminky, stanovujici zplsob dodavek Zbozi, souvisejicich Sluzeb a uplatfiovani
piipadnych reklamaci, platnych pro vSechny Odbératele. VOP mize Dodavatel jednostranné zménit, pficemz platnou verzi VOP vzdy zvefejni na
svych internetovych strankach (www.v-system.cz) a ve svém sidle. ]

Dodavatel je spolecnost V-systém elektro s.r.0., Milovanice 1, 257 01, Postupice, IC: 26760860, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u
Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 91934.

Odbératel je kazda fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera zakoupila od Dodavatele ZboZi.

Zbozi jsou produkty a jejich soucasti nabizené ke koupi v Ceniku nebo v pisemnych navrzich Dodavatele. Ke ZboZi je vzdy pfilozena Technicka
dokumentace.

Pfi nasledném prodeji Zbozi nebo pfi pfedani instalovanych vyrobkl musi byt vzdy pfedana i Technicka dokumentace.

Standardni ZboZi je uvedeno v Ceniku Dodavatele véetné doporu¢enych maloobchodnich cen bez DPH.

Nestandardni ZboZi jsou produkty zajiStované jednorazové, pfipadné standardni Zbozi upravené podle pozadavki Odbératele, oboji na pisemnou
objednavku Odbératele.

Kupni cena Zbozi se fidi Cenikem nebo cenovym navrhem platnym v den objednani ZboZi. Uvadény jsou ceny EXW.

3.1 Standardni Zbozi je dodavano v terminu uvedeném v platném Ceniku Dodavatele u jednotlivych polozek. Nestandardni Zbozi je dodavano v
terminu uvedeném v pisemném cenovém navrhu nebo dle dohody.

3.2V pfipadé objednavky Zbozi v mnozstvi, které Dodavatel neméa v danou chvili k dispozici, bude objednévka pinéna po ¢astech v nejkratSich
moznych terminech.

4.1 Dodani Zbozi je realizovano zasilkovou sluzbou povéfenou Dodavatelem na misto uréené Odbératelem. Pfedanim ZboZzi se rozumi pfedani
Zbozi pfepravni sluzbé. Jinou formu odbéru, véetné odbéru osobniho, Ize domluvit individuainé.

4.2 U objednavek s cenou Zbozi nad 10.000,-K¢& (bez DPH) hradi dopravu a balné Dodavatel. U objednavek s cenou Zbozi do 10.000,-K¢ (bez
DPH) je Odbérateli ke kupni cené Zbozi Gictovan pFispévek na dopravu a balné dle Ceniku Dodavatele platného v den objednani Zbozi.

Na zkoupené Zbozi vystavi Dodavatel fakturu, ktera slouzi jako dariovy doklad a soucasné i dodaci list.

6.1 Odbératel je povinen ihned pfi pfevzeti Zbozi zkontrolovat Uplnost a nepoSkozenost dodavky, spravnou vysi prodejni ¢astky a ovéfit, zda je k
vyrobkim pfilozena Technicka dokumentace. O zji§ténych nedostatcich Odbératel neprodlené vyrozumi Dodavatele. Po uplynuti Ihity 24 hodin
po pfevzeti je Zbozi povazovano za dodané bez zavad.

6.2 Pfevzeti ZboZi potvrzuje Odbératel podpisem faktury, dodaciho listu nebo potvrzenim prevzeti zasilky od dopravce.

7.1 AZ do Uplného zaplaceni kupni ceny zlstava Zbozi majetkem Dodavatele.

7.2 Pfi nakupu standardniho Zbozi je Odbératel ve smyslu § 52-57 ob&anského zakoniku opravnén od smlouvy odstoupit do 14 dnti od predani
Zbozi. Odbératel zasle Zbozi zpét na adresu Dodavatele; Zbozi musi byt nepouZité, neposkozené, kompletni véetné Technické dokumentace
a v originalnim obalu. Po kontrole ZboZzi Dodavatelem bude vystaven dobropis na kupni cenu Zbozi. Castka bude navracena do 14 dnli po
odsouhlaseni dobropisu obéma stranami.

Zaruka na Zbozi Dodavatele je 24 mésicu od predani Zbozi. Odpovédnost za vady dodavaného ZboZi a postup pfi uplatiiovani pfipadnych vad se
fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho z&koniku a platnym reklamacnim fadem Dodavatele, ktery je soucasti VOP.

9.1 Reklamaci Ize uplatnit u prodavajiciho, u kterého bylo Zbozi zakoupeno, nebo v sidle Dodavatele. K reklamacnimu fizeni bude pfijata
pouze véc kompletni, pfedlozend véetné viech soucasti a prislusenstvi. K reklamovanému ZboZi je tfeba predlozit doklad o koupi Zbozi,
Technickou dokumentaci a pisemny popis reklamované zavady. Reklamacni fizeni za¢ina dnem, kdy byla Dodavateli umoznéna fyzicka kontrola
reklamovaného Zbozi. Po ukonéeni reklamacniho Fizeni o ném bude vystaven pisemny Reklamacni protokol.

9.2 V pfipadé reklamace produktu, ktery se sklada z vice jinych, samostatné funkénich €asti (napf. soupravy obsahujici topny prvek a regulator),
bude po identifikaci zavady vyfizovana reklamace pouze vadné ¢asti.

9.3 U vyrobk( pevné spojenych nebo zabudovanych do jiné véci, napf. nemovitosti, se Odbératel dohodne s Dodavatelem na jejich prohlidce.
Prohlidku instalovaného ¢i pevné s nemovitosti spojeného vyrobku je provedena na zakladé objednavky Servisni sluzby. Cena za objednanou
Servisni sluzbu je kalkulovana pfedem dle Ceniku Dodavatele. V piipadé opravnéné reklamace je Servisni sluzba provedena na naklady
Dodavatele. Neni-li stanoveno jinak, zaruka Dodavatele nezahrnuje néklady na dopravu a sanacni prace.

9.4 Zaruku Ize uplatiiovat pouze na Zbozi, u kterého jiz byla uhrazena jeho piné hodnota.

10.1 Pfiznani prav z uplatnéné reklamace je podminéno zejména dodrzenim VOP, pokyni obsazenych v Technické dokumentaci, ktera je
pilozena ke kazdému vyrobku a vech souvisejicich pravnich pfedpisti a technickych norem.
10.2 V pfipadé opravnéné reklamace bude postupovano v souladu s platnou legislativou.

Pfi instalaci dodavaného Zbozi je tfeba dodrzovat ustanoveni véech souvisejicich pravnich predpist a technickych norem, zejména norem v
oblasti tepelné ochrany budov a souvisejici elektroinstalace. Instalaci vyrobku a pfipojeni k elektrické siti smi provadét pouze osoba kvalifikovana
dle § 8 vyhl. 50/1978 Sb.

Zbozi spliiuje pozadavky zakona 22/1997 Sb. Je oznateno znackou CE a dle smérmic Evropského spolegenstvi na né bylo vydano ES Prohlaeni
o0 shodé. Dodavatel pIni povinnosti zpétného odbéru a vyuZiti odpadl z obalt ve smyslu zakona 477/2001 Sb. a je registrovan v systému
EKOKOM. Dodavatel pini povinnosti zpétného odbéru elektrozafizeni ve smyslu zakona 185/2001 Sb. a je registrovan v systému Elektrowin.

13.1 VOP Ize upravit R&mcovou kupni smlouvou nebo Listem obchodnich podminek. Tato Uprava musi mit pisemnou formu.
13.2 Objednanim ZboZi nebo SluZeb potvrzuje Odbératel znalost VOP, platnych v den objednavky a vyslovuje s nimi souhlas.
13.3 Tyto VSeobecné obchodni podminky vstupuji v platnost 1.4.2010.

V Milovanicich 1.4.2010
Ing. Jan PeSout, jednatel V-systém elektro s.r.o.

V pripadé jakychkoliv nejasnosti ¢i problémi pfi navrhu, montazi ¢i dodavkach
materialt nas prosim kontaktujte.

V-systém elektro s.r.o.
Ceska republika: Milovanice 1, 257 01 Postupice, & +420 317 725 749

Slovensko: Dukelskych hrdinov 651, 901 01 Malacky, & +421 347 724 082
www.v-system.cz




